
アンテナLNB電圧 日本用 11V/15V 日本用 11V/14V 日本用 11V/15V 日本用 11V/14V
日本用/海外用切替 海外用 13V/18V 海外用 14V/18V 海外用 13V/18V 海外用 14V/18V

内蔵 500GB
外付け
FAT32 NTFS FAT32 FAT32 NTFS ext2 ext2
ext2 FAT32 ext2 ext2 FAT32 ext3 ext3

SATELLA 1　○
SATELLA 0　×

視聴　○ 視聴　○ 視聴　○
録画ファイル ○ 録画ファイル ○ 録画ファイル ○

視聴・録画は
LAN接続不要

スカパープレミアム
Wチューナーモデル

SATELLA0 HD映像

コンポーネント端子

チューナー別機能比較リスト

TRP形式 TS形式 TRP形式 TRP形式 TS形式 TS形式 TS形式

スカパープレミアム
BS/110CS

地デジ
スカパープレミアム

外付け

×

BS/110CS

×

スカパープレミアム

×

内蔵HDDは
2TBまで交換可能

SKYKIT
SKYHD FTA000

VT-9000HD
SKYHD FTA001 SKYHD FTA002

SKYHD FTA BS
VT-9000HD BS

×
改造前　○

ファイル形式

外付け 外付け 外付け 外付け

日本用 11V/15V

○

×

備考

×
改造前　○

スカパープレミアム
×２

SATELLA 1
SATELLA 0

SATELLA 2

×海外衛星受信 ○ ○ ○ ○

○

字幕表示
(字幕スーパー)

×

USB子機付属 ×

受信対応
スカパープレミアム

BS/110CS
地デジ

外付け

フォーマット

海外用 13V/18V

USB-HDD 録画

スカパープレミアム
×２

地デジ

海外用 13V/18V

USB子機付属

HDMI端子 ○ ○ ○ ○ ○

無線LAN対応 USB子機タイプ USB子機付属 USB子機タイプ Wi-Fi 内蔵

×

2/4/8/16/24 2/4/8/162/4/8/16/24 2/4/8/16/24 2/4/8/16/24 2/4/8/16/24

○ ○ ○ ○ ○

2/4/8/16

4グループ4グループ

×

1000

× ×

1/2/4/16 1/2/4/16 1/2/4/16 1/2/4/16 1/2/4/16 2/4/8/16

○ × ○ ○ ×

○ ○ ○ ○

○ ○

2/4/8/16

○

○
スカパープレミアム

×2

×

× ×

録画予約
プログラム数

30 8 30 30 8

IPTV機能あり
VT-7100HDプレミ
アムも同じ内容

スカパープレミアム
Wチューナーモデル

○ ○ ○ ○

○ × ○ ○ ×

お気に入りch
グループ登録

デュアルステレオ
(マルチ音声)

8グループ × 8グループ 8グループ ×

1000

録画ファイル
早送り速度

録画ファイル
巻き戻し速度

録画ファイル
スキップ再生

録画ファイル
つづき再生

録画中の
追っかけ再生

録画中の
ファイル再生

同時録画
(W録画)

録画中他ch視聴

○
インプットソース別
又は同トラポンch

×
同トラポンchは○

○
インプットソース別
又は同トラポンch

×
同トラポンchは○

×
同トラポンchは○

○
スカパープレミアム
×2 又は地デジch


